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Programator NELSON 8682 12 SEKCJI zew.
możliwość programowania z pilota

Cena brutto 1 453,98 zł

Cena netto 1 182,10 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy 8682

Kod producenta 124

Producent NELSON

Opis produktu
Programator Nelson EZ ProTM

Dostępne modele:

8674: 4 sekcje
8676: 6 sekcji
8678: 8 sekcji
8682: 12 sekcji
8686: 16 sekcji
8690: 20 sekcji
8694: 24 sekcje

Charakterystyka programatora EZ Pro™:

Wszystkie funkcje mogą być programowane drogą radiową przy użyciu zdalnej konsoli programującej 8600 (dostępna
w opcji)
Możliwość podłączenia modułu radiowego (opcja)
Opcjonalna podstawa do programatora
Programowanie dzięki systemowi Select&Adjust™ firmy Nelson
Dwie baterie alkaiczne 1,5 V do podtrzymania pamięci programu (wytrzymują 1 rok użytkowania)
Ustawiane czasy startu
Start pompy jest programowalny sekcjami
Programowalne opóźnienia nawadniania do 99 dni
Trzy niezależne programy
Cztery cykle startowe na program
Trzy możliwe opcje programowania czasu pracy w celu dopasowania do uprawianych roślin lub do stosowania
wymaganego nawadniania w czasie wzrostu: nawadnianie w określone dni tygodnia, z przerwami w nawadnianiu (co
drugi lub trzeci dzień), w dni parzyste/nieparzyste
Zawiera opcje roku przestępnego
Opcja planu wodnego redukująca lub zwiększająca nawadnianie 1-200%
Zaawansowany plan wodny - możliwość ustawienia natężenia nawadniania na każdy miesiąc roku[/list]
[list]Programowalny czas pracy od 1 minuty do 9 godzin i 59 minut
Bezpiecznik samoresetujący się
2-lata gwarancji

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

 

Obudowa odporna na warunki atmosferyczne, trwały plastik

Ilość sekcji 4, 6, 8, 12, 16, 20, 24
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Rozmiary obudowy 23 cm wysokość / 30,5 cm szerokość / 13 cm grubość

Zasilanie wejście 230 V AC

wyjście 24V AC, 50Hz

Baterie dwie alkaliczne baterie AA 1,5V (brak w zestawie), 

dwie alkaliczne baterie R14 (8600)

Radio 2,4 GHz pasmo radiowe (8600)
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