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Sterownik SMART-IS 2 WiFi 2 sekcje

Cena brutto 650,48 zł

Cena netto 528,85 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy solem10

Producent SOLEM

Opis produktu
Sterownik zewnętrzny  SMART-IS-2, Wi-Fi + Bluetooth® Solem to zasilany prądem sieciowym 230V kontroler
nawadniania wykorzystujący połączenie WiFi (do 50mb zasięgu). Podczas pierwszej konfiguracji sterownik Solem
jest lokalizowany na mapie GPS, dzięki czemu zostaje połączony z prognozami pogody i automatycznie dostosowuje
harmonogram pracy do aktualnej sytuacji pogodowej. Do sterownika można podłączyć czujnik deszczu i
przepływomierz,
który jest odpowiedzialny za kontrolę zużycia wody oraz informowanie o ewentualnych awariach systemu.
Zarządzanie sterownikiem Smart-IS może odbywać się za pośrednictwem aplikacji MySolem lub Platformy
internetowej
o tej samej nazwie.

Sterownik został dodatkowo wyposażony w moduł Bluetooth, który w przypadku awarii pozwala na kontrolę nawadniania w
odległości do 15 mb od sterownika.
 

Zasięg WiFi 50 m, Wi-Fi 802.11 b/g/n, WPA2-PSK, WPA, WEP
Zasilenie 230V/24V AC (zewnętrzny transformator w komplecie)
Sterowanie aplikacja MySolem
Geolokalizacja na platformie MySolem
Połączenie z chmurą WiFi
Współpracuje LR-FL (czujnik przepływu)
Maksymalna ilość sekcji 2 - sekcje
Gwarancja 2 lata
Ilość startów na dzień dowolna (ustawiana w aplikacji)
Czas pracy sekcji dowolny (ustawiany w aplikacji)
Wybór dni pracy dowolny (ustawiany w aplikacji)
Predykcja pogody pobiera dane pogodowe z internetu
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